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Nombre:

Puede escribir en este folio solamente, en el anverso y en reverso. Tiempo 1 hora.

En la pila central de un acueducto cuya carga de cálculo es de 330 toneladas (mayorada) se dispone una cimentación profunda, cuyo encepado tiene una dimensión en planta de 2 x 5 (metros) y que dispone los pilotes con la máxima eficacia. La columna estratigráfica está constituida por 10 metros de limos cuya humedad saturada es del 20% con un SPT = 10, c = 0.1 Kg/cm2, Φ = 20º, estos valores se aplican tanto bajo nivel freático como en suelo saturado. Reposan sobre unas gravas de SPT > 60 con un E = 0.5, lo que da idea de su compacidad. El N.F. está a 5 metros de la superficie.
Se concede un punto por orden y buena presentación del ejercicio.

Se Pide: 

1º) Por 3 Puntos.

  Canto del encepado y disposición de los pilotes. Tensión vertical bajo la punta del pilote. Tensión unitaria máxima del micropilote por fuste.

2º) Dar el volumen de hormigón en una solución por pilotes. (3 Puntos)

3º) Dar los kg de acero que gastarían en una solución por micropilotes de 180 mm de diámetro de perforación, usando solo acero en tubo de armar. (Densidad 7.8 T/m3). Como recomendación no superen el 15% en volumen de acero respecto volumen de la perforación.
