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Mecanismos de Transmision del Calor

® Conduccion: Transmision de calor sin desplazamiento
macroscopico de materia. Se da en los solidos y liquidos
en reposo.

® Conveccion: Transmision de calor con desplazamiento
macroscopico de materia. Se da en los fluidos (liquidos

y gases).

® Radiacion: Transmision de calor mediante radiaciones
electromagnéticas. Se da en el vacio, de forma
exclusiva, y en los cuerpos transparentes (el aire, p.ej.),
unida a la conveccion.®
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® Calculo del calor transmitido por conduccion
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® Calculo del calor transmitido por conveccién
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Radiacion
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® Calculo del calor transmitido por radiacion (ley de
Stefan-Boltzmann):
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Aplicacion practica:
Cambiadores de calor

® Son dispositivos en los cuales dos fluidos intercambian
calor a través de una pared solida, es decir, sin
mezclarse el uno con el otro.

® Su uso es muy frecuente en la industria de procesos, ya
gque en muchos casos practicos es necesario calentar o
enfriar un fluido.
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Calculo del calor transmitido en un
cambiador de calor.

® Balance de energia a cada uno de los fluidos que intercambian
calor (enfoque termodinamico):

* Fluido caliente: Q<0

ms'Hs _me'He :Q
* Fluido frio: Q>0

® Ecuacion para la transmision de calor (enfoque cinético):

Q=U-AAT,

Determinacion del area de transmision
de calor
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* U: coeficiente global de transmision de calor (medio) ————
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e A: areade intercambio de calor m?
 Diferencia de temperaturas media °C

El calor intercambiado, Q, normalmente se conoce a partir del Balance de
Energia. Por ello, conocido el valor de U (generalmente de bibliografia, o por
experimentos previos), y la diferencia de temperaturas media, el problema de
célculo més habitual es el de estimar el area de intercambio de calor

necesaria.




Céalculo de la diferencia de temperaturas media.
Geometria cilindrica
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